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Детская игровая площадка 
– зона с определёнными границами площади, 
сооружениями, установленным спортивным 

оборудованием или без него, которое 
предназначено для игры детей от 3-х до 14 лет.
Оборудование к детским игровым площадкам 

делится на 3 вида по возрасту:
от 1 года до 3-х лет;
от 3-х лет до 7 лет;
от 7 лет до 14 лет.





Требования к площадкам
• от 1 года до 3-х лет – основное требование по 
безопасности. Дети должны полностью находиться 
под присмотром взрослых. Перечень оборудования: 
песочницы, домики, качалки на пружине, качели с 
гибкой подвеской, карусели, горки.
• от 3-х лет до 7 лет – взрослые только контролируют 
на расстоянии. Перечень оборудования: горки, 
мостики, лианы, карусель, качалка-балансир, 
поручни.
• от 7 лет до 14 лет – дети играют самостоятельно. 
Перечень оборудования: спортивные элементы, 
рукоходы, лианы, пирамиды, качели.



Обеспечение детских игровых площадок
• Ежедневный осмотр площадок, убирая 
лишние предметы, мусор
• Знание ГОСТ, компоновка оборудования в 
соответствии ГОСТ 
• Соблюдение параметров зонирования.
• Наличие безопасного покрытия и 
ограждения площадки, информационной 
таблички
• Обеспечение подъезда служб экстренной 
помощи



Перечень документов при 
эксплуатации детской площадки

• Паспорт оборудования
• Сертификат соответствия
• Журнал осмотра оборудования
• Информационная табличка



Горки



Конечный участок



Качели



Сидение на качели



Карусель



Безопасность при эксплуатации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1-2004



Безопасная конструкция
и дизайн оборудования 

игровой площадки
выписки из ГОСТ 52301-2004



Углы и края любой доступной для детей части 
оборудования должны быть закруглены. 

ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.11.



Для защиты детей от падения с оборудования 
оборудуют перила и ограждения. 

ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.22.1.



Для предупреждения травм при падении детей 
оборудуют ударосмягчающие покрытия



Оборудование не должно допускать застревание 
головы, шеи, частей тела и одежды ребенка 

ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.23.1.



На лестницах, доступных детям младше 
трех лет, перила оборудуют, начиная с 

первой ступеньки 
ГОСТ Р 52169-2003 п.4.3.28.8.



Горки должны иметь бортики 
стартового участка 

ГОСТ Р 52168-2003 п.5.3.3.



Горки должны иметь защитную 
перекладину 

ГОСТ Р 52168-2003 п.5.3.6.



Горки должны иметь 
конечный участок с 

радиусом закругления 
R> 50 мм и высотой над 
поверхностью грунта от 

200 до 350 мм. 
ГОСТ Р 52168-2003 п.5.5.



Внутренний участок тоннельной горки 
должен быть не менее 750 мм 
ГОСТ Р 52168-2003 п.5.4.2.3.



Качели не должны иметь абсолютно жесткой 
подвески. Высота от уровня земли до сиденья от 

400 до 600 мм 
ГОСТ Р 52167-2003 п.5.2; п.5.5.



При планировании 
детской площадки для 

размещения 
оборудования должна 

учитываться зона 
безопасности. ГОСТ Р 

52169-2003 п.3.4; 
п.4.3.24.



Компоновка оборудования на площадке



ООО «КСИЛ-Кузбасс»
Адрес: 650992, Россия, г. Кемерово, 

пр. Советский, д. 2/14, оф. 319
Телефон: (3842) 59-49-93. Телефон в 

Новокузнецке (3843) 33-00-41 
Факс: (3842) 39-61-15

Сайт:  http://www.ksil.ru
E-mail: ksil-kuzbass@mail.ru



                  Инвентаризация

Цель: постановка на учёт оборудования 
детских игровых и спортивных площадок, 
первичная оценка его технического 
состояния и правил эксплуатации для 
последующего построения системы 
постоянного обеспечения безопасности 
оборудования детских игровых и 
спортивных площадок



Задачи инвентаризации
1. Сформировать единую базу данных
2. Поставить на учёт оборудование детских игровых и 

спортивных площадок
3. Провести визуальный и функциональный осмотр 

оборудования детских игровых и спортивных 
площадок

4. Проверить наличие технической и организационной 
документации по соблюдению правил эксплуатации 
оборудования площадок (паспорта, инструкции, 
журналы осмотров и др.)



5. Определить:

владельцев земельных участков детских игровых и 
спортивных площадок;
владельцев оборудования детских игровых и 
спортивных площадок;
организации и частные лица, эксплуатирующие 
детские игровые и спортивные площадки;
лиц, ответственных за обеспечение соответствия 
оборудования детских игровых и спортивных 
площадок требованиям безопасности



6. Оформить результаты инвентаризации в 
установленной форме на бумажных носителях 
информации и в электронном виде
7. Провести анализ соответствия оборудования детских 
игровых и спортивных площадок требованиям 
безопасности
8. Подготовить предложения по построению системы 
постоянного обеспечения безопасности детских 
игровых и спортивных площадок



Предметом инвентаризации являются:

Детские игровые и спортивные площадки
Игровое оборудование, расположенное на детской 
игровой площадке
Оборудование спортивного назначения, расположенное 
на детской игровой площадке
Оборудование спортивного назначения, расположенное 
на спортивной площадке общего пользования 
(дошкольные учреждения, школы, внутриквартальные 
территории, парки отдыха, лагеря и т.п.)



Проверка наличия Паспортов на оборудовании по ГОСТ Р 
52301 -2004; Информационной доски «Правила эксплуатации 
детской игровой площадки»; Инструкции по осмотру и проверке 
оборудования перед началом эксплуатации; Инструкции по 
осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования; Графика 
ежедневного визуального осмотра; Актов осмотра и проверки 
оборудования детской игровой и спортивной площадки

Проведение визуального и функционального осмотра 
оборудования детских игровых и спортивных площадок.
Составление общего анализа состояния детского игрового и 
спортивного оборудования на детских игровых и спортивных 
площадках
 

Содержание инвентаризации



   Пакет документов при инвентаризации
   Наличие журнала осмотра оборудования
    Наличие таблички на площадке

           Инвентаризация проводится один раз в год



МЕТОДИКА
проведения инвентаризации

оборудования детских игровых 
и спортивных площадок 

сайт http\\www.DETI.42RU\


