
ВИДЫ ВЫШИВАНИЯ 
ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ И 
ТЕРМИНЫ



Вышивка, широко распространённый вид декоративно-
прикладного искусства, в котором узор и изображение 

выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством 
вышивальной машины

на различных тканях, коже, войлоке и других материалах 
льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще 

цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, 
драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Для шитых 
аппликаций (разновидность вышивки, часто с рельефным швом) 
используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка применяется для 

украшения одежды, предметов быта, для создания 
самостоятельных декоративных панно.



Ажурная вышивка (ришелье)
Вид вышивания, при котором основные линии узора обшиваются гладьевым 
валиком, после чего ткань вокруг узора вырезается. Возникла вышивка в 
эпоху Возрождения, в XIV веке, в Италии. Изделия, выполненные ажурной 
вышивкой по свободному контуру, в которой отдельные элементы узора 
соединялись перемычками (бридами), были привилегией знати. Особенно 
любил этот вид вышивки кардинал Ришелье, по имени которого она и 
получила свое название. В настоящее время, все виды ажурной вышивки по 
свободному контуру с перемычками называют «ришелье».



Вышивка крестом (крестиком).
Техника вышивания, при которой выполняются два 
перекрещивающихся диагональных стежка. Порядок выполнения 
швов: нижний стежок выполняйте из левого нижнего угла в правый 
верхний, а верхний стежок – из нижнего правого угла в левый верхний. 
Для ряда крестиков одного цвета сначала выполняйте нижний ряд в 
одном направлении (полукрест), потом верхний – в обратном порядке 
(полный крест). Все верхние стежки должны смотреть в одну сторону. 
Если крестики одного цвета расположены недалеко друг от друга (не 
более 3 см), то рабочую нитку не отрезают, а делают протяжки с 
изнаночной стороны., т. е. от одного крестика до другого нитку 
закрепляют(продевают) под стежками.



Ассизи (от ит. assisi)
В вышивке крестом рисунок получается путем вышивания узора по канве. 
Оказывается, существует и противоположный способ работы, своеобразный 
негатив, называемый сейчас ассизской техникой вышивки или, для краткости, 
вышивка ассизи, а то и совсем просто — ассизи (assisi). Техника вышивания, в 
которой зашивают фон, а узор получается из незаполненных участков. Своим 
названием эта техника обязана местечку Ассизи в Италии, где родился святой 
Франциск, который, согласно легенде, привез образец арабской вышивки из 
Крестовых походов, на основе которого итальянские мастерицы разработали 
свой уникальный стиль вышивки — ассизи.



Блэкворк (от англ. blackwork — чёрная вышивка)
Счетная вышивка, выполняемая нитями одного цвета по контрастной 
основе. В чёрной вышивке чаще всего используется стежок «назад 
иголку», а также стежок Гольбейна — «двойной намёточный». Иногда, 
Гольбейном называют и сам стиль чёрной вышивки.



Вышивка лентами.
Вид вышивания, в котором вместо ниток мулине Gamma 
используются тонкие отрезы шёлковой или искусственной 
ленты. Специальные стежки и сама фактура материалов 
позволяет создавать объёмные фигуры. Чаще всего в вышивке 
лентами выполняются цветочные мотивы.



Гобелен (от фр. gobelin).
Стенной безворсовый ковёр, вытканный вручную перекрёстным 
переплетением нитей. Гобелены ткутся из цветных шелковых и/или 
шерстяных нитей отдельными частями, которые затем сшиваются между 
собой. Сегодня гобеленами называют не только ковры и ткани, но и 
большие вышитые картины.
 



Бискорню (от фр. biscornu – изогнутый), «кривулька»
Вышитое или расшитое бисером миниатюрное объемное 
изделие из двух квадратов канвы, повернутых относительно 
друг друга на 90 градусов и сшитых по периметру и в центре. 
Обычно используется в качестве аксессуара (игольница, 
подвеска, кулон).



Вышивка в технике изонить

 



Ковровая техника вышивания крючком.
Вышивка на виниловой канве, которая 
выполняется специальным крючком. С его 
помощью через переплетения канвы 
протягиваются отрезы шерстяной или 
акриловой пряжи и завязываются в узелки.

Лонгстич (от англ. longstitch — длинный 
стежок).
Это название носят и отдельные стежки и 
техника вышивания. Лонг стич (long stitch) — 
стежок, который используется на ряду с 
бэкстичем для оформления вышивки, 
обводки контуров. Техника лонгстич — это 
разновидность счётной глади. Выполняется 
на канве или ткани равномерного 
переплетения по нанесённому контуру 
рисунка. Внутри контура ткань равномерно 
заполняется длинными стежками 
вертикального или горизонтального 
направления.



Хардангер (hardanger)..
Техника вышивки хардангер (названа по имени фьорда на севере 
Норвегии) – современный вариант старинной скандинавской техники 
строчевой вышивки. История возникновения данного рода вышивки до сих 
пор неясна. Но вероятно, что вышивка Хардангер создавалась как 
имитация кружева, которое было популярно в 1600-ых и 1700-ых в Европе. 
Так же Хардангер — ткань для вышивания. см. Hardanger.



 виды 
швов



Шов «вперёд иголку».
Шов выполняется стежками разной 
длины справа налево. Длина стежков, 
частота и расстояние между ними 
зависят от назначения шва.



Бэкстич (от англ. backstitch — шов «назад иголку»)
Шов используется для обозначения границ в вышивке, окантовки. 
Однако так часто называется и стиль вышивки с использованием 
этого шва.



Петельный шов.
В основе петельных швов лежит простая цепочка. 
Ее можно выполнять с различными вариациями 
толстой или тонкой нитью. Все швы этой группы 
состоят из петель, закрепленных короткими 
стежками. Их используют как для вышивки 
контуров, так и для заполнения внутренней части 
узора. При заполнении внутреннего пространства 
вышивают ряды цепочек в одинаковом 
направлении.Полукрест.

Техника вышивания, которая используется 
как самостоятельный шов для заполнения 
фона, для создания пространства в картине, 
для обозначения тени предмета.

Французский узелок.
Стежок, которым вышивают уже по готовой работе 
мелкие детали. Например, узелками можно вышить 
середину цветов, создавая тем самым эффект тычинок. 
Величина узелка зависит от количества витков нитки или 
ленты вокруг иголки.    1. 2. 3.



Владимирский шов или чаще 
Владимирские швы.
Односторонний декоративный шов, 
разновидность глади. Контур этого шва 
не обшивается. Обычно вышивается 
красным цветом в сочетании с другими — 
черным, синим. Стежки располагаются 
на одной линии контура на небольшом 
расстоянии: они как бы западают, что 
придает вышивке своеобразную красоту.



Гладь.
Вышивка прямыми или косыми 
стежками, заполняющими полностью 
или частично узор по переведенному 
на ткань свободному контуру. Для 
вышивки может быть использована 
любая ткань с гладкой поверхностью 
— тонкая и плотная, 
хлопчатобумажная, шелковая, с 
любым переплетением нитей. Гладь 
бывает односторонняя и 
двусторонняя, плоская (без настила) и 
высокая, или выпуклая (по настилу), 
прорезная, точная или счетная, и 
свободная или рисованная. Гладь 
выполняется на пяльцах по плотно 
натянутой ткани, в противном случае 
рисунок



Гладь вприкреп.
Разновидность глади, которая используется для 
быстрого заполнения деталей большой площади 
одним цветом.

Гладь с настилом.
Двусторонняя гладь, которая 
выполняется по предварительно 
проложенному настилу из ниток более 
толстых, чем рабочие, для предания 
вышивке объёма, выпуклости. Гладью 
с настилом вышивают стебли, цветы и 
листья.

Гладьевой валик.
Ряд плотно прилегающих друг к другу 
параллельных стежков. Бывает прямой и с 
наклоном. Чтобы шов получился ровным, 
стежки нужно укладывать равномерно, не 
слишком свободно и не очень туго затягивая 
нитку.



Теневая гладь
Разновидность глади. Выполняют ее косой или прямой 
гладью с «настилом» или без него нитками одного цвета, 
но нескольких тонов (2-3, от светлого тона до темного). В 
одноцветной теневой глади цветовой эффект образуется 
за счет разного направления стежков и различного 
отражения света от вышитой поверхности. Для теневой 
глади лучше использовать блестящие шёлковые нитки 
или мулине. Натяжение ниток не тугое, верхней нитки 
слабее нижней, чтобы на лицевой стороне изделия не 
было видно следов нижней нитки

Плоская гладь.
Разновидность двухсторонней глади, 
при которой стежки плотно 
укладываются друг к другу.



Гобеленовый стежок.
Стежок, которым обычно вышивают 
большие работы — картины, ковры. 
Стежок очень простой и выглядит как 
обычный полукрест. Но в технике 
выполнения стежков есть 
принципиальные различия, что 
позволяет картинам, вышитым 
гобеленовым стежком, не 
перекашиваться.
Гольбейн.
Двойной намёточный стежок. Очень 
часто используется в технике вышивания 
блэкворк (blackwork), которую иногда так и 
называют — гольбейн. Манжеты и 
кружева, выполненные в этой технике, 
можно увидеть на портретах художника 
Ганса Гольбейна Младшего, в честь 
которого шов и получил своё название.



Мережка.
Сквозная узорчатая прошивка на ткани, 
сделанная посредством выдергивания 
поперечных ниток. Она выполняется 
нитями в тон ткани по продернутым 
нитям и позволяет получить 
восхитительные ажурные дорожки 
разной ширины и формы.

Прорезная гладь.
Сквозная вышивка, для которой 
характерны проколотые или 
прорезанные в ткани отверстия разной 
формы и размера, обшитые гладьевым 
валиком или петельным швом. Часто 
называется также ажурной вышивкой 
или техникой»ришелье».



Инструменты и материалы



Иглы для вышивания.
Иглы для вышивания делятся на 
два типа: с острым и тупым 
концом. Для вышивания на 
плотной ткани используется 
первый тип игл. Для вышивки по 
канве или ткани равномерного 
плетения, в которых не нужно 
прокалывать дырочки, 
используют иглы с тупым 
концом. Для того чтобы было 
удобно продевать нитки мулине, 
вышивальные иглы делаются с 
длинным ушком. Игла по 
диаметру должна соотноситься 
с толщиной дырочек в канве.



Канитель (от фр. cannetille).
Тонкая металлическая (обычно золотая или 
серебряная) нить в виде винтовой спирали. В 
современных нарядных тканях чаще всего 
используют плоские разрезные нити из 
алюминиевой фольги, например люрекс. Сюда же 
можно отнести и понятие Металлик.
Металлизированные нитки для вышивания и 
рукоделия, придают вышивке особую красоту и 
выразительность.
Мулине (от фр. moulinet).
Появились они благодаря компании 
DMC, которая в конце XIX века 
запатентовала новый вид хлопковых, 
не линяющих ниток для вышивания, 
дав им название мулине. Позднее и 
другие компании стали называть нити 
для вышивания именно этим 
термином.



Меланж.
Нить, в которой цвет плавно перетекает 
из одного в другой. При окрасе нити цвет 
используется только один, но по всей 
длине варьируется его интенсивность, от 
светлого к тёмному. Иногда так называют 
и изделия, выполненные такими нитками 
или пряжей.

Пасма.
Пучок из шести ниточек мулине. Пасма однако может быть и из 
ниток Ириса или шерстяная.



Паспарту (фр. passe-partout).
Изначально кусок картона или бумаги с 
вырезанным в его средине 
четырёхугольным, овальным или 
круглым отверстием, род рамки, в 
которую вставляют вышивку.

Багет
Гладкая или профилированная 
планка, предназначенная для 
изготовления рам к вышитым 
картинам и др. Иногда так называют 
уже готовые рамки и другую 
фурнитуру для оформления картин.



Пяльцы.
Инструмент для рукоделия в форме 
рамы или на подставке, на который туго 
натянута ткань для вышивания.



Страмин.
Наиболее крупная (27 клеток на 10 см), сетчатая, 
жесткая канва которую используют для вышивания 
гобеленов, ковров, подушек и т.п.

Канва.
Сетчатая сквозная хлопчатобумажная, реже 
льняная ткань из кручёной пряжи, отбеленная или 
подкрашенная, сильно аппретированная. 
Вырабатывается полотняным или перевивочным 
переплетением. Применяется как основа или 
трафарет для вышивания.

Удаляемая канва (накладная канва).
Канва, с помощью которой можно перенести узоры 
крестиком на ткань, не предназначенную для таких 
вышивок, например на блузку, рубашку, занавески, 
скатерти, украсить детскую одежду или любимые 
джинсы. Удаляемая канва накладывается на ткань, а по 
завершении вышивки нити канвы выдёргиваются или 
растворяются.



Схема для вышивания.
Разбитое на цветные или символьные квадратики 
изображение, по которому выполняется вышивка. 
Обычно в наборы для вышивания входит цветная 
или черно-белая схема, отдельно печатается схема 
со стежками бэкстич. Иногда схема может 
наноситься сразу на канву. Схемы входят в наборы 
для вышивания, а также могут продаваться 
отдельно.Несчётный крест.
Техника вышивания по контурам, 
заранее нанесённым на ткань.

Печатный крест.
Техника вышивания по рисунку, 
полностью напечатанному крестиками на 
ткани.

Счётный крест.
Вышивка по канве или ткани 
равномерного переплетения без 
нанесённого рисунка.
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