
Монтаж панельных деревянных зданий

• Привести рисунок



Панельные стены выпускают 
размером 6×1,2 м, или же они могут  
выполняться на комнату, на дом. В 
качестве ______________ прослойки 
используют современные 
теплоизоляционные материалы: 
ISOVER, PAROC, URSA, ПЕНОПЛЕКС 
и другие, в качестве пароизоляции – 
полиэтилен, пароизол, пленка TYVEK и 
др.



Выпускают также панели

• -привести рисунок
• -привести рисунок
• -привести рисунок



Достоинства панельных деревянных 
зданий

• 1
• 2
• 3
• 4



Монтаж начинается с углов здания по нижней 
обвязке, на которой размечают точки пересечения 
осей и места расположения стыков панелей. В первую 
очередь устанавливают ________________________, 
временно закрепляя их стяжками и подкосами.

• Привести рисунок



Соединяют панели между собой 
вертикальными стойками, а в стыки 
укладывают герметизирующие 
прокладки. Затем по установленным 
панелям натягивают причалку, по 
которой монтируют рядовые панели. 
После чего – верхнюю обвязку и панели 
перекрытия. При этом образуется 
устойчивая коробка, которая является 
опорой для наращивания верхних 
конструкций.



Устройство кровли, установка окон


